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BACKSPJÄLL
HBS

Backspjäll 
HBS 100-315

Backspjäll för montage i cirkulära kanaler för att 
förhindra backflöde i systemet. Höljet i spjället är 
tillverkat i galvaniserad stålplåt med spjällblad i 
aluminium. Spjällaxel och returfjäder är tillverkade 
i rostfritt stål. Fjädern stänger spjällbladen mot en 
ljudabsorberande tätningsring inne i spjället. 

Spjället är avsett för användning i system med en 
omgivande temperatur upp till +60° för transport av 
ren luft, fri från grovt damm, kemikalier och andra 
föroreningar.

Montering

Spjället bör monteras i horisontellt monterade 
kanaler. Spjällaxeln skall monteras så att den pekar 
vertikalt. Spjället monteras enkelt in i cirkulära 
kanaler. 

Luftflöde

10

LL1

ØD

Artikel ØD L L1 Godstjocklek Vikt

mm mm mm mm gr

HBS-100 98,6 ±0,4 88 6 0,55 130

HBS-125 123,6 ±0,4 88 19 0,55 170

HBS-160 158,6 ±0,4 88 36 0,55 240

HBS-200 198,6 ±0,4 88 56 0,55 290

HBS-250 248,6 ±0,6 128 61 0,8 680

HBS-315 312,7 ±0,6 128 94 0,8 810



Hallströms Verkstäder AB 
Näldenvägen 23 
SE- 835 40 NÄLDEN 
SWEDEN

Vxl: +46 640 - 176 00 info@hallstroms.com 

www.hallstroms.com

Diagram
Tryckfall

Öppning av spjällbladen som funktion av volymflödet
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