KANALFLAKT
HKF LD/MD

Kanalflakt HKF LD/MD 100-315

Kanalflakt for cirkuldra kanaler i galvaniser-
at stdl. Flakthjul med bakatbdjda skovlar.
AC-motor, ytterrotormotor.

Kan monteras i valfritt lage. Inbyggt
termokontaktmotorskydd. Underhéllsfria
kullager. Monteringsklammer LAV ingdr.
Temperaturomrade: -40°C till +55°C.
Luftflode upp till 1448 m3/h.

For inomhusbruk.
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Max luftflode Max tryck Max luftflode | Max luftfiode
[m?h] vid Pa vid [m?/h] vid [m?/h] vid
B [mm] C [mm] 2D [mm] od [mm] E [mm] Vikt [kg] 0Pa 0 m¥h 50 Pa 100 Pa Watt [W]

HKF-MD 100 189 152 244 100 287 3,0 281 311 210 173 48
HKF-MD 125 182 143 243 125 286 3,0 307 293 230 175 50
HKF-MD 160 189 143 244 160 287 3,0 451 317 388 321 75
HKF-LD 160 217 166 344 160 387 4,0 866 383 790 693 106
HKF-MD 200 219 167 344 200 387 4,0 816 431 754 686 107
HKF-LD 200 231 179 344 200 387 4,7 1007 520 944 879 135
HKF-MD 250 223 160 344 250 387 4,0 817 439 746 670 106
HKF-LD 250 230 167 344 250 387 4,7 967 514 910 844 140
HKF-MD 315 243 175 402 315 444 5.6 1372 684 1319 1262 220
HKF-LD 315 256 188 402 315 444 6,0 1448 660 1383 1323 238
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UNDERHALL

Underh&ll bor endast utfdras av utbildad och kvalificerad personal.

Flaktlager kraver inget underhdll. Om flakten inte ar utrustad med luftfilter &r det enda kravet pa flaktens underhéll att rengdra
pumphjulet. Det rekommenderas att pumphjulet ska rengdras minst en gang var sjatte manad.

Innan rengdring ar det nodvandigt att koppla bort matningsspanningen och blockera strombrytaren for att forhindra oavsiktlig
start.

Det ar nddvandigt att vanta tills ndgra mekaniska rarelser stannar, motorn svalnar och de anslutna kondensatorerna urladdas.
Se till att flakten och dess delar och tillbehdr sitter ordentligt och tatt.

Pumphjulet bor rengdras med forsiktighet for att inte stora pumphjulets balans.

Vid rengdring av pumphjulet - anvand ej ndgon form av mekaniska rengdring, kemiska rengaringsmedel, tryckluft eller vatskor.
Efter underhallsproceduren ska enheten installeras i kanalsystemet genom att utfdora de steg som anges i installationen och
drifttagningen av produkten.

HKF MD 1 00 Luftflade [1/s]
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@\@\ Omgivande 45 21 | 30 | 36 | 42 | 40| 29 | 18
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TEKNISKA DATA

HKF-MD-160
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HKF-MD-200
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Statiskt tryck [Pa]
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00 750 900
Luftflode [m3/h]

_ Prestanda @ 8oV
% ,,,,,, Energifdrbrukning
3 @ 120V
® 140V
® 170V
® 230V
HKF-MD-160 | wws total Lwa, dB(A)
dB(A) 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8 kHz
Inlopp 68 47 50 56 64 | 63 61 49
Utlopp 69 48 52 57 65 | 64 | 63 | 51
Omgivande 56 26 217 40 | 53 | 51 | 50 | 35
Matning vid 318 m3/h, 103 Pa
160 — Prestanda @ 8oV
% ,,,,,, Energiférbrukning
wo @ 120V
. ® 140V
® 170V
100
® 230v
80
60
HKF-LD-160 | wws total. Lwa, dB(A)
40 dB(A) 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8 kHz
Inlopp Th 52 67 68 " 62 62 | 52
20 Utlopp 75 52 68 68 72 | 64 | 63 | 51
0 Omgivande 61 31 49 52 59 | 52 51 36
Matning vid 685 m*/h, 104 Pa
180 — Prestanda @ 8oV
% ,,,,,, Energiférbrukning
160 = @ 120v
140 ® 140V
120 ® 170V
100 ® 230v
80
60 HKF-MD-200 | wLwa total, Lwa, dB(A)
W0 dB(A) 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8 kHz
Inlopp 68 41 50 56 64 | 63 61 49
20 Utlopp 69 48 52 57 65 | 64 | 63 | 51
0 Omgivande 56 26 27 40 53 | 51 50 | 35

Matning vid 653 m?/h, 125 Pa
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TEKNISKA DATA

HKF-

LD-200

Luftflade [I/s]
600 56 111 167 22 278 333 00 Prestanda @ 8oV
E % ,,,,,, Energifarbrukning
5 180 E @ 120v
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z T 160 @ 140V
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L VAT Ny BESRNIO) T o HKF-LD-200 [ twatou va, 850
- O) dB(A) | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2KHz | 4khHz | 8KHz
of N> _ T Inlopp 73 53 | 60 | 66 | 69 | 66 | 65 | 63
Co~_- D \ ® No \® 120 Utlopp 7 | 5k | 62 | 65 [ 70 | 67 | 67 | 63
@ @ ,  Omgivande 58 25 | 35 | 46 | 53 | 55 | 47 | 45
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Luftfléde [1/s]
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. AN N e T ]® HKF-MD-250 | Lwa total, Lwa, dB(A)
AN NG = VNN AN 6)) dB(A) | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8KHz
100 = ~| “0° Inlopp [ 41 | 52 | 61 | 66 | 66 | 64 | 56
i D Utlopp 12 43 53 60 68 | 67 65 | 57
® \M@ Omgivande 52 | 24 | 30 | 38 | 48 | 47 | 45 | 40
0 150 300 450 600 750 900 Matning vid 634m?/h, 125Pa
Luftfléde [m*/h]
Luftflade [1/s]
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W0 N—="= ’_'_ ) N R N T N T HKF-LD-250 | wwetotal, Lwa, dB(A)
- C ® dB(A) | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2KHz | 4khHz | 8KkHz
5 NG A T Inlopp 74 5. | 62 | 67 | 69 | 67 | 67 | 65
F-oX 0) @ g \® 10 Utlopp 75 | 55 | 63 | 66 | 70 [ 68 | 67 | 67
[©) @ 0 Omgivande 55 33 38 47 50 48 47 | 46
0 200 400 600 800 1000 1200 Mstning vid 810 m*/h, 123 Pa
Luftflide [m?/h]
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TEKNISKA DATA

HKF_MD_315 Luftflode [1/s]

200 56 11 167 222 278 333 3890 Prestanda @ 8oV

E % ,,,,,, Energifarbrukning
5 k] @ 120v
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RV e N A R
200 A2\ --Xd" "7 === _ @ 100 HKF‘MD'315 Lwa total, Lwa, dB(A)
ST @ dB(A) | 125Hz [ 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz [ 4khz [ 8kHz
I AN N _,\ ,  Mop 78 | 52| 63 | 71 | 75 | 68 | 65 | 63
Utlopp 79 53 64 n 76 69 68 66
® ® ,
\\@\(D\ . Omgivande 57 35 43 51 53 | 48 | 46 | 43
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N R e RE A AT
\
@ —@ ® NO\® Utlopp 7. | 51 | 60 | 66 | 69 | 67 | 66 | 65
— — 0 Omgivande 53 | 33 | 38 | 45 | 48 | 47 | 45 | 43
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Luftfléde [m?/h] Matning vid 1080 m*/h, 149Pa
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