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REGULATOR
HHR 1

Regulator HHR 1

0-10V hastighetsreglering

• Bästa lösningen för reglering av EC fläktar.

• Avsedd för enheter med ingående spänning 
0–10V utgående spänning +10V.

• Önskad utgående spänning kan ställas in 
från 0V upp till10V med hjälp av den roter-
ande ratten.

• Tilläggsfunktion för ON och OFF.

• Höljet är fuktbeständigt.

Tekniska data
Modell HHR 1

Matning (VDC) +10V

Motståndsvärde 10 kΩ

Utmatning 0-10 VDC

4 A/250VAC, 10A/12VDC

IP 44

Kontroll Full

Dimension (BxHxD) 82x82x65

Vikt 145 gr
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TEKNISKA DATA

GB   MOUNTING & OPERATING INSTRUCTIONS
MTP-X| Potentiometer
Potentiometern gör det möjligt att manuellt styra utrustningen 
med en steglös styrsignal från 0 till matningsspänningen (Us). 
Tillförseln är valfri inom området 0-12 VDC. Den är utrustad 
med en brytare (torrkontakt) för fjärrstyrd ON / OFF-växling 
av extern utrustning.

Artikel koder

Supply Switch contact rating

MTP-X10K-NA 12 VDC / 1 mA 4 A / 250 VAC – 10 A / 12 VDC

Avsett användningsområde 
• Tillämpningar där en DC-styrsignal krävs
• Endast för inomhusbruk 

Tekniska data
» Strömförsörjningsområde: 0-12 VDC
» Reglerade utgångar: 0-Us
» Inhägnad:
» Extern: ASA, vit elfenben (RAL9010), IP54 (enligt EN 

60529)
» Internt: Polyamid, Vit-elfenben (RAL9010), IP44
» (enligt IEC 60335)
» Driftförhållanden:
» Temperatur: 0-50 ° C
» Rel. luftfuktighet: <95% rH (icke-kondenserande)
» Förvaringstemperatur: -10-55 ° C 

Fig. 1 Inkoppling Fig. 2 Monteringsmått - infällt montage

Load:  
max. 4 A / 250 VAC 

10 A / 12 VDC

0—Us

max. 12 VDC / 1 mA
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Fig. 3 Monteringsmått - utanpåliggande montage
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